
安庆市疾病预防控制中心四楼会议室视频会议终端采购项目 

项目需求及参数

一、技术参数

视频终端：

1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构，支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，支持128kbps至8Mbps速率，速率任意可调。

2、支持不少于2路高清视频输入接口，输入接口支持DVI-I、HDMI等接口；支持不少于2路高清视频输出接口，输出接口支持DVI-I、HDMI等接口。

3、支持不少于3路音频输入，支持不少于2路音频输出，支持左右双声道立体声输出。

★4、支持无线MIC声音接入。提供国家权威部门检测报告复印件。

★5、支持在768Kbps带宽下实现H.264HP 1080P60fps 视频通讯，图像质量良好，画面连贯流畅。提供国家权威部门检测报告复印件。

★6、支持在192Kbps带宽实现H.264HP 720P30fps 视频通讯，图像质量良好，画面连贯流畅。提供国家权威部门检测报告复印件。

7、支持G.711、G.719、G.722、AAC-LD、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729等音频算法。

★8、支持无线双流。电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署。网络形态支持RJ45 网线或者Wifi。提供国家权威部门检测报告复印件。

★9、支持通过无线数字MIC转发辅视频，免去会议室接辅流的麻烦；与视频源网络发送PC 辅流相比，不需要安装应用程序、即插即用。提供国家权威部门检测报告复印件。

★10、在IP 网络状态不好的情况下，减弱网络质量原因对音频效果的影响，最大支持网络85%丢包时不影响会议进行。在IP网络状态不好的情况下，减弱网络质量原因对视音频效果的影响，最大支持网络40%丢包时不影响会议进行，视频流畅，无卡顿、无花屏现象。提供国家权威部门检测报告复印件。

★11、与平台系统配合，支持自动语音会议纪要，可在开会过程中，将发言人的语音自动记录下来，同步转化为文字形式的会议纪要。

★12、与平台系统配合，支持行为识别功能。在会议过程中，可实时识别会场人员低头看手机、手机拍照、频繁走动、交头接耳等行为，并弹出字母提示。

★13、支持无线麦克风声音接入。提供国家权威部门检测报告复印件。

★14、内置WiFi接入和WiFi AP功能。

★15、与MCU同品牌。提供产品电信设备入网证复印件、CCC证书复印件、无线电发射设备型号核准证复印件。

高清摄像头：

★与高清终端同品牌，采用不小于1/3英寸CMOS传感器，不低于210万有效像素。具备不小于12倍光学变焦镜头，6.3°(窄角)～72.5°(广角)。

焦距：f=3.9MM—46.1MM，F=1.8-2.4。

★视频输出：提供DVI/HDMI/YPBPR、3G-SDI接口。视频输出格式： 1080P60/50/30/25；1080I60/50；720P60/50/30/25。

支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P，支持红外遥控器信号透传，可将遥控器信号转换为串口信号发送给视频会议终端。 

数字麦克风：

★数字全向MIC，与高清终端同品牌，支持8K/16K/32K/48K的采样率，支持360度全向拾音范围，拾音半径至少8米。

★支持MIC音频输入接口和2×L/R OUT、以太网、内置喇叭音频输出接口。

★支持POE供电和外接电源供电。
二、产品质量标准及安装要求

1.供应商提供的产品必须采用列举的推荐品牌。

2.供货单位负责整套设备的运输、安装、调试等，确保设备正常运行。

3.以上未涉及到的技术质量要求，以当前最新的行业技术标准为准。

4.所选设备必须符合国家相关质量标准要求；

5.所选设备必须满足采购人的功能要求；

3.售后服务

1.培训系统操作员，通过培训使其熟练掌握操作系统，并能处理一些基本故障。培训内容包括：

1.1现场注意事项；

1.2系统控制器及显示屏的操作，控制主机及辅助系统的操作；

1.3显示软件及相关的应用软件的安装、维护、日常操作；

1.4 产品日常管理、常见故障诊断和维修方法；

1.5其他附属设备的操作培训。

2.质量保证
2.1质量保修期自项目竣工后验收合格日算起。针对本项目提供非人为贰年全免费质保，且提供“三包服务”。

2.2三包期间，用户在正常使用时，由于显示屏所选用的元件及其配套设备的质量问题造成的显示屏损坏，由成交供应商承担全部经济责任；

2.3成交供应商应对产品的故障进行24小时响应服务，产品出现故障时，必须2小时内响应到场。

3.测试和验收

3.1供应商应根据所提交的实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监督下现场进行测试和验收。

3.2系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电自检正常后，才能交付使用。

（2）系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

3.3产品验收要求

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料的验收。

（2）供应商应负责在项目验收时将全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
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